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说明：1、图则尺寸均以米计,坐标系统为2000国家大地坐标系，中央子午线114度。

      2、惠南大道为现状道路，其标高以实测为准。

   3、临规划城市道路一侧建筑红线与道路红线之间用地的使用，应服从城市规划建设的需要。

      4、现状有水渠从本用地内穿过。如本用地开发建设前，周边规划的排水设施尚未建设，本

         着“先开通，后封堵”的原则，须按城市规划要求，在用地内建设好该段的排水设施，

         妥善解决排水问题后，方可开发建设。

道路中心线

计算指标用地界线

建筑红线人流出入口

机动车出入口

图  例

道路红线

P 配套停车

禁止机动车开口路段

 区域位置图

用地位置

计容积率建筑面积

    （쯓）

≥30

绿地率
 （%）

容积率计算指标用地面积

     （㎡）
类别代码

建筑系数
 （%）

≥20A-05-02-01

用地编号 适建性

41621

机动车停车

位配建标准

每100쯓计容积率

建筑面积≥0.3个
W1

用地性质

一类物流

仓储用地

规划控制图

物流仓储、一类
≥1.2

现状水渠

规划水渠

规划110KV高压线走廊

现状110KV高压线走廊

其中 一类工业建筑面积的比例≤40%≥49946

用地兼容性

M1
工业及配套设施

出让用地界线

出让用地面积
   （㎡）

36412


